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          Дано: схемы закрепления бруса;   P=10кН;   М=6кН∙м;   q=1кН/м.

Определить реакции опор для того способа закрепления, при котором реакция XА имеет наименьшее числовое значение. 

Рассмотрим систему уравновешивающихся сил, приложенных к конструкции. Равномерно распределенную нагрузку интенсивностью q заменяем равнодействующей:

                                     Q=q∙4∙cos45=1∙4∙0,707=2,83кН.
Чтобы выяснить, в каком случае реакция XА имеет наименьшее числовое значение, найдем её сначала для всех трех схем, не определяя пока остальных реакций.      
Рассмотрим схему ‘а’:              

∑Fkx =0;
∑Fkx =Q∙cos45-P∙cos45+ XА=0;
2,83кН∙0,707-10кН∙0,707+ XА=0;

Отсюда  XА= 5,07кН.

Рассмотрим схему ‘б’:
Составим уравнение моментов относительно точки О:
∑mo(F)=0;

- XА∙4+P∙cos45∙8+P∙cos45∙4-Q∙cos45∙5+Q∙cos45∙3+M=0;

Отсюда 

XА= (P∙cos45∙8+P∙cos45∙4-Q∙cos45∙5+Q∙cos45∙3+M)/4;
XА=(10∙0,707∙8+ 10∙0,707∙4-2,83∙0,707∙5+2,83∙0,707∙3+6)/4;
XА=21,71кН
Рассмотрим схему ‘в’:
Составим уравнение моментов относит. точки О:

∑mo (F)=0;
M+ XА∙4+P∙cos45∙4+Q∙4,2=0;
Отсюда
XА=(-P∙cos45∙4-Q∙4,2-M)/4;
XА=-11,47

Таким образом наименьший модуль имеет реакция XА для случая ‘a’.
Определим остальные опорные реакции для этой схемы.

1)Составим уравнение моментов относительно точки А:
∑mА (F)=0;
∑mА (F)=P∙5,6+M-RB∙4+Q∙cos45∙2=0;
Отсюда  RB=P∙5,6+M+Q∙cos45∙2;

RB=10∙5,6+6+2,83∙0,707∙2;  RB=16,64кН;

2)Составим уравнение проекций на ось OY:

∑Fky=0;

∑Fky= RB-Pcos45-Qcos45+YA=0;

Отсюда YA= -RB+Pcos45+Qcos45; YA=-16,64+7,07+2;
YA=-7,57кН
Результаты расчета приведены в таблице:
	Схема по рисунку
	Реакция, кН
	Силы, кН

	
	
	YA
	RB

	а
	5,07
	-7,57
	16,64

	б
	21,71
	-
	-

	в
	-11,47
	-
	-



